
 
 

Deklaracja właściwości użytkowych 

DOP No_Neotex PU Joint/4950-10 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Neotex PU Joint 

 
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniacz elewacyjny do aplikacji 

wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach (EN-
15651-1: F-EXT-INT-CC (klasa 25LM)) 

 
3. Producent: Neotex S.A., V.Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece 

 

4. Upoważniony przedstawiciel: --- 
 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4 
 
6α. Norma zharmonizowana: EN 15651-1 
 Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane: --- 
 
6β. Europejski dokument oceny: --- 
 Europejska ocena techniczna: --- 
 Jednostka ds. oceny technicznej: --- 
 Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane: --- 
 
6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Kluczowe charakterystyki Wynik Norma 
zharmonizowana 

Wodoszczelność i gazoszczelność:  

EN 15651-1 

- odporność na spływanie (50°C i 50% wilgotność 
powietrza UNE-EN ISO 7390:2005) 

0 mm 

- Utrata objętości ≤ 10% 

- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy 
stałym wydłużeniu, po działaniu wody UNE-EN ISO 
10590:2006 

NF 

- Właściwości adhezyjne/kohezyjne w zmiennej 
temperaturze zgodnie z UNE-EN ISO 9047:2004 

NF 

- Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu 
zgodnie z UNE-ISO 8339:2006 (-20°C i +23°C) 

Moduł 
0.21 (-20) 
0.22 (+23) 

Wydłużenie przy 
zerwaniu 

565% (+23) 

Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu 
zgodnie z UNE-EN ISO 8340:2006 (-20°C i +23°C) 

NF 

Trwałość spełnia 

 



 
 

8. Podane powyżej właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami produktu. 
Deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z Regulacją (EU) nr 305/2011, na 
wyłączną odpowiedzialność producenta podanego powyżej. 
 
 
Podpisano w imieniu producenta przez: 
 

               Manager techniczny 

 


