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"Badanie wtasciwosci optycznych powloki lakierowej"
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1. Podstawa wykonania badan

Podstawe wykonania badan stanowi zamowienie firmy Polifarb Kalisz S.A. ul. Dobrzecka 64

62-800 Kalisz, z dnia 23.09.2016.

2. Stosowana metoda i aparatura

2.1. Metoda

Wartos¢ catkowitego wspodtczynnika obliczono wedtug ASTM E903 Standard Test Method for Solar
Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres na podstawie
wartos$ci energii napromienienia dla poszczegolnych dtugosci fali przyjetych z tablic zawierajacych
rozktady widmowe hemisferycznego promieniowania stonecznego (promieniowanie bezposrednie
i rozproszone) zamieszczonych w ASTM G173-03 Standard Tables for Reference Solar Spectral
Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface.

2.2. Aparatura

Spektrofotometr: JASCO V-670 z kulg catkujacg 150 mm, typ UV/VIS/NIR:

— geometria pomiarowa  — d/8
— zakres pomiarowy - 250-2500 nm
3. Wynik pomiaru

Wartos¢ wspotczynnika odbicia promieniowania stonecznego hemisferycznego dla powloki farby
nazwie CIQ Farba lateksowa wewnetrzna wynosi:

Rs = 93,67%

Plik: Polifarb Kalisz.dx Rs=93.67% TSR=92.25%
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ORZECZENIE Nr 3/2016

W $wietle Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 .
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadal bazy i stacje paliw plynnych,
rurociqgi przesylowe dalekosigzne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. nr 243 poz. 2063 wraz z pdzn. zm.) stwierdza si¢, ze :

Powloka farby o nazwie:

CIQ Farba lateksowa wewnetrzna

spelnia wymagania w/w Rozporzadzenia
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