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Dwusktadnikowy, wodorozcienczalny grunt epoksydowy do podtozy
betonowych.

Opis
Dwusktadnikowy podktad epoksydowy na bazie wody.
Sklasyfikowany jako SR-B2,0 zgodnie z norma EN 13813.

Obszary zastosowan

Podtogi i sciany, ktdre beda pokryte systermami zywicznymi lub powtokami (Epoxol®, Neopox®, Neodur®)
Podtogi, sciany i fugi przed uszczelnieniem ich epoksydowymi materiatami naprawczymi Epoxol® Putty
i Epoxol® Liquid w celu poprawy przyczepnosci. Jako podktad przeciwpytowy na starych lub nowych
powierzchniach cementowych, ktére wymagaja stabilizacji.

Wiasciwosci - Zalety

e Moze byc¢ stosowany na podtozach o podwyzszonej zawartosci wilgoci
(np. podtoza cementowe o wilgotnosci do 8%, bez wilgoci wznoszacej)

e Nie zawiera zadnych lotnych zwigzkdw organicznych (Zero VOC)

e Charakteryzuje sie wysoka twardoscia i bardzo dobrg odpornoscia na scieranie i chemikalia.

e Doskonata przyczepnos¢ do roznych powierzchni budowlanych, np. betonu, tynku, ptyt gipsowo-
kartonowych itp.,

e |dealny do stabilizacji i uszczelniania podtozy cementowych i innych porowatych podtozy,
zapobieganie powstawaniu pytu

Certyfikaty - Raporty z badan
o Certyfikat CE zgodnie z norma EN 13813 Sklasyfikowany jako SR-B2,0
e Raport z testow przeprowadzonych przez zewnetrzne niezalezne laboratorium kontroli jakosci

Geoterra (No. 2020/280_1)
e Spetnia wymagania dotyczace zawartosci V.O.C. zgodnie z dyrektywa UE 2004/42/CE

PARAMETRY TECHNICZNE

Mieszanie (proporcja wagowa) A:B 100:40
Gestosé (EN 1SO 2811-1) 1,05 kg/L (+0,05)
Sita Przyczepnosci (EN 13892-8) 23 N/mm?

Zuzycie: 120-160 gr/m?dla jednej warstwy (w zaleznosci od chtonnosci podtoza)

WARUNKI APLIKACII

Wilogotnos¢ podtoza <8%
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza (RH) <70%
Temperatura aplikacji (otoczenie - podioze) +12°C min. / +35°C max.
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Dwusktadnikowy, wodorozcienczalny grunt epoksydowy do podtozy
betonowych.

SZCZEGOLY UTWARDZANIA

Przydatnos¢ mieszaniny do uzytku (+25°C, RH 50%) 1godzina
Czas schniecia (+25°C, RH 50%) 6 godzin
Czas do przemalowania (+25°C, RH 50%) 24 godziny
Petne utwardzenie ~7 dni

* Niskie temperatury i wysoka wilgotnos$¢ podczas aplikacji i/lub utwardzania wydtuzajg powyzsze czasy, podczas
gdy wysokie temperatury je skracajg

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni

Beton - Jastrych cementowy

Beton musi by¢ min. klasy C20/25, o wytrzymatos$ci na rozcigganie >1,5 MPa, i pozostawiony do
utwardzenia przez co najmniej 28 dni, z zastosowaniem wszelkich niezbednych srodkdw
konserwacyjnych w okresie utwardzania. Podtoze cementowe musi by¢ odpowiednio przygotowane
mechanicznie (np. szlifowanie, $rutowanie, frezowanie itp.), aby wygfadzi¢ nieréwnosci, uzyskac
powierzchnie o otwartej teksturze i zapewni¢ optymalna przyczepnosc.

Powierzchnia musi by¢ wystarczajgco sucha i zabezpieczona przed wilgocig, stabilna, czysta i wolna od
kurzu, smaru, oleju itp. Luzny, kruchy materiat musi zostac¢ catkowicie usuniety poprzez szczotkowanie
lub szlifowanie za pomoca odpowiedniej maszyny i odkurzacza o wysokim ssaniu.

Powierzchnia musi by¢ mozliwie gtadka i ptaska, a takze ciggfa (fj. bez pustych przestrzeni, pekniec itp.).

Aplikacja

Dwa sktadniki A i B miesza sie w okreslonym stosunku, a po dodaniu 10-15% wagowych czystej wody
miesza sie je przez ok. 2-3 minuty za pomoca wolnoobrotowego elektrycznego mieszadta. 2-3 minuty za
pomocya wolnoobrotowego mieszadfa elektrycznego, az mieszanina stanie sie jednorodna. Powierzchnia
jest nastepnie pokrywana jedna warstwa za pomocag watka, pedzla lub natrysku bezpowietrznego.
W przypadku zwiekszonej porowatosci podtoza moze by¢ wymagana dodatkowa warstwa

UWAGI
e Acqua Primer nie powinien by¢ nakfadany w mokrych warunkach lub jesli spodziewane jest
wystgpienie mokrych warunkdw podczas aplikacji lub utwardzania produktu.

e Skitadniki nie powinny by¢ przechowywane w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach,
zwilaszcza przed zmieszaniem. Mieszanie powinno odbywac sie w cieniu. Mieszanie mieszaniny
nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a nie recznie za pomoca preta itp.

e Nalezy unika¢ nadmiernego mieszania materiatu, aby zmniejszy¢ ryzyko uwiezienia powietrza.
Po wymieszaniu mieszaniny zaleca sie szybkie natozenie materiatu, aby uniknac¢ rozwoju wysokich
temperatur i potencjalnego stwardnienia wewnatrz puszki.

e Temperatura podioza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej punktu rosy, aby zmniejszyC ryzyko
kondensacji lub wykwitdw na wykonczeniu podtogi.

e Ze wzgledu na charakter materiatu, bezposrednia i stata ekspozycja powitoki koncowej na
promieniowanie UV moze z czasem powodowac zjawisko kredowania.

e W przypadku uptywu dtuzszego czasu (>36 godzin) pomiedzy kolejnymi warstwami, zaleca sie
lekkie przeszlifowanie powierzchni poprzedniej warstwy, aby unikna¢ ewentualnych problemoéw
Z przyczepnoscia kolejnej warstwy.
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Dwusktadnikowy, wodorozcienczalny grunt epoksydowy do podtozy

betonowych.
Wyglad Przezroczysty, zottawy
Opakowanie Zestaw (A+B) 14 kg, 7 kg i 0,7 kg w plastikowych wiaderkach

Czyszczenie narzedzi -
Usuwanie plam

Woda natychmiast po aplikacji. W przypadku stwardniatych plam,
wytacznie srodkami mechanicznymi.

Limit V.O.C. zgodnie z Dyrektywa E.U. 2004/42/CE dla tego produktu

(v.0.C.) kategorii A)\WB: 140 g/I (Limit 1.1.2010) - zawarto$¢ V.O.C. w produkcie
gotowym do uzycia <140 g/
Sktadnik A: 5JG0-V068-A00Q-IV7S
UFI code .
Sktadnik B: G800-SOAK-TOON-T3H9
2 lata, jesli jest przechowywany w oryginalnie zamknietym
Magazynowanie opakowaniu, chroniony przed mrozem, wilgocia i promieniowaniem

stonecznym.

Przed przystapieniem do malowania produkt powinien miec¢ temperature pokojowa. Podany w karcie technicznej
czas indukgji, czas przydatnosci mieszaniny do uzytku, czas do natozenia kolejnej warstwy, czas do uzytkowania oraz
czas petnego utwardzenia dotycza podanej temperatury otoczenia i podtoza. Nizsze temperatury wydtuzajag czas, a
wyzsze go skracaja. Nie nalezy aplikowac produktow w nizszych lub wyzszych temperaturach niz dopuszczalne!

Jesli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj sie z nami przed przystapieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sg poza nasza kontrolg, firma
TrokenTech Sp. z 0.0. nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obciazerh finansowych, ktére moga
wynika¢ z niewtasciwego zastosowania tych produktdéw. Firma TrokenTech Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje.
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NEOTEX S.A.

20

V.Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece

Acqua Primer

DoP No.: 4950-64

EN 13813 SR-B2,0

Podktad z zywicy syntetycznej

Uwalnianie substancji zracych SR

Odpornosé na zuzycie NPD
Wytrzymatos$¢ wigzania B2,0
Odpornos$¢ na uderzenia NPD
Reakcja na ogien NPD
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