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Alifatyczna, rozpuszczalnikowa powtoka poliuretanowa, do stosowania na
posadzkach zewnetrznych i wewnetrznych oraz do zabezpieczania

konstrukcji stalowych. c €
oPIS

Wysokiej jakosci, dwusktadnikowa, rozpuszczalnikowa, btyszczaca alifatyczna powtoka poliuretanowa do
zastosowan podiogowych na zewnatrz i wewnatrz budynkdow. Nadaje sie rowniez do szerokiej gamy
zastosowan uzupetniajacych obejmujacych ochrone powierzchni, ktére stale lub okresowo znajduja sie
pod wptywem wody stodkiej lub morskiej, roztwordw chemicznych i ich oparéw itp.

OBSZARY ZASTSOWAN
e Podtogizewnetrzne lub wewnetrzne w zaktadach przemystowych, na parkingach, w magazynach,
na stacjach benzynowych itp.
¢ Rampy magazynowe, rampy samochodowe
e Zewnetrzne lub wewnetrzne powierzchnie metalowe

Powierzchnie wymagajq odpowiedniego przygotowania i zagruntowania przed aplikacjg Neodur®
Special.

WLASCIWOSCI/ZALETY
e Zawiera filtry UV, moze by¢ narazony na czynniki atmosferyczne
e Bardzo dobra odpornosé na scieranie i obcigzenia mechaniczne
¢ Wysoka odpornos¢ chemiczna (rozcienczone kwasy, alkalia, olej sammochodowy, benzyne itp.)
e Szeroki zakres temperatur pracy (Srodowisko suche) min. -30°C / max. +80°C
e Szeroki zakres zastosowan
e Idealny do tworzenia zewnetrznych podtdég antyposlizgowych
e Wysoka trwatosé, nawet w niekorzystnych warunkach

CERTYFIKATY | INNE RAPORTY

e Certyfikat CE zgodnie z norma EN 1542

o Certyfikat zgodnosci ENo. 1922-CPR-0386

e Raport z testéw przeprowadzonych przez zewnetrzne niezalezne laboratorium kontroli jakosci
Geoterra (No. 2019-300)

e Spetnia wymagania dotyczace zawartosci V.O.C. zgodnie z dyrektywa UE 2004/42/CE
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konstrukcji stalowych.

PARAMETRY TECHICZNE

PROPORCIE MIESZANIA (WAGOWO): 75A:25B
GESTOSC (EN ISO 2811-1) 1,30kg/L (+0,1)
POLYSK (60°) 2%
ODPORNOSC NA SCIERANIE (Taber Test, CS 58mg
10/1000/1000, ASTM D4060)

PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA (EN 1542) >3N/mm?
ELASTYCZNOSC (ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel) = Pass
ODPORNOSC NA ZARYSOWANIA (Sclerometer Test - 14N

Elcometer 3092)

ODPORNOSC NA POSLIZG (EN 13036-4, mokra
powierzchnia, z dodatkiem 2,5% w/w Neotex®
Antiskid M)

ODPORNOSC NA POSLIZG (EN 13036-4, mokra
powierzchnia, zasyp piaskiem Quartz Sand M-32)

34 (PTV - slider 55)

>40 (PTV - slider 55)

PRZEPUSZCZALNOSC WODY CIEKLEJ (EN 1062-3) <0,1kg/m?h°>
PRZEPUSZCZALNOSC CO2 - Grubos¢ warstwy ~50m
powietrza rownowazna dyfuzji Sd (EN 1062-6)

PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ - Grubos¢

warstwy powietrza rownowazna dyfuzji Sd (EN ISO >5m (Class II)

7783)
ZAKRES TEMPERATURY PRACY (SUCHE OBCIAZENIE

-30°C min./ +80°C max.

Zuzycie 350g9/m? dla dwéch warstw (w zaleznosci od podtoza)

WARUNKI APLIKACII

Wilgotnos¢ podioza

Wilgotnos¢ powietrza (RH)

Temperatura aplikacji (otoczenie - podtoze)

SZCZEGOLY DOTYCZACE UTWARDZANIA

+12°C
+25°C
+30°C
+12°C
+25°C
+30°C

Przydatnos¢ mieszaniny do uzytku (RH 50%)

Suche do ponownego malowania (RH 50%)

Petne utwardzenie

<4%
<70%
+12°C min./ +35°C max.

1h

45 min
30 min
30h
24 h
18 h
~7 dni

* Niskie temperatury i wysoka wilgotnosc podczas naktadania i/lub utwardzania wydtuzajq powyzsze czasy,
natomiast wysokie temperatury je skracajq.
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Grunty na podtoza betonowe

Grunt Opis
Rozpuszczalnikowe Epoxol® Primer Dwusktadnikowy, rozpuszczalnikowy podktad epoksydowy
Epoxol® Primer SF Dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy podktad epoksydowy

Dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkiad epoksydowy,
idealny w przypadku podtozy o zwiekszonej porowatosci
Bezrozpuszczalnikowe i i

P Neopox® Primer WS Dwusk%adnlkgwy, bez.rozpuszczalmk.owy,. poq k}ac! epoksydowy do

mokrych powierzchni. (bez wody stojacej i wilgoci wznoszacej)

Dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy, antyosmotyczny podktad
epoksydowy do powierzchni o podwyzszonej wilgotnosci.
Na bazie wody Acqua Primer Dwusktadnikowy, wodny podktad epoksydowy
Grunty na podtoza asfaltowe

Epoxol® Primer SF-P

Neopox® Primer AY

Rozpuszczalnikowe Neodur Primer Tk Jednosk’radnikoyvy poliuretanowy, szybkoschnacy grunt, idealny na
asfaltowe podtoza.
Grunty na metalowe podtoza (zelazo - stal)
Neopox® Primer 815
Rozpuszczalnikowe Neopox® Special
Primer 1225

Grunty na galwanizowane podtoza- stal nierdzewna
Jednosktadnikowy podktad na bazie wody, idealny do powierzchni
inox, aluminiowych i ocynkowanych.

Dwusktadnikowe, antykorozyjne podktady epoksydowe na bazie
rozpuszczalnikéw odpowiednie do powierzchni metalowych

Na bazie wody Neotex® Inox Primer

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Beton: Beton musi by¢ klasy min. C20/25, o wytrzymatosci na rozcigganie =1,5 MPa, pozostawiony do
utwardzenia na co najmniej 28 dni, z zachowaniem wszelkich niezbednych srodkéw konserwacyjnych w
okresie dojrzewania. Podioze cementowe nalezy odpowiednio przygotowa¢ mechanicznie (np.
szlifowanie, Srutowanie, frezowanie itp.), w celu usuniecia mleczka cementowego, wygtadzenia
nieréwnosci, uzyskania powierzchni o porowatej fakturze i zapewnienia optymalnej przyczepnosci.

Powierzchnia musi by¢ sucha i zabezpieczona przed wilgocig, stabilna, czysta i wolna od kurzu, ttuszczu,
oleju itp. Luzny, sypki materiat nalezy catkowicie usunac¢ szczotka lub piaskowa¢ odpowiedniag maszyng, a
nastepnie doktadnie odkurzy¢ podtoze.. Powierzchnia musi by¢ mozliwie gtadka i ptaska, a takze ciggta
(tzn. bez pustych przestrzeni, pekniec itp.)

Jesli w posadzce wystepuja ubytki, nalezy je wypetni¢ / wyrownac szpachléwka epoksydowa Epoxol Putty
/ Epoxol Liquid, lub po odpowiednim zagruntowaniu mieszanka gruntu Epoxol Primer SF-P z drobnym i
Srednim piaskiem kwarcowym.

Powierzchnie metalowe (zelazo - stal): Powierzchnie metalowe musza by¢ odpowiednio przygotowane
poprzez piaskowanie lub szczotkowanie szczotka druciang i powinny by¢ suche, wolne od kurzu, brudu,
substancji ttustych i oleistych oraz stabo przylegajacych powtok. W miejsca z rdzg zaleca sie miejscowe
zastosowanie chemicznego konwertera rdzy Neodur Metalforce. Nowe powierzchnie metalowe nalezy
odttuscic¢ rozpuszczalnikiem Neotex 1021.
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GRUNTOWANIE PODLOZA:

W celu stabilizacji podtoza i uszczelnienia pordw, a takze stworzenia optymalnych warunkdw dla silniejszej
przyczepnosci i lepszego krycia kolejnej powitoki poliuretanowej, zaleca sie natozenie
rozpuszczalnikowego podkitadu Epoxol Primer lub alternatywnego, odpowiedniego podkiadu firmy
Neotex, w zaleznosci od podioza. W przypadku podiozy o zwiekszonej porowatosci moze by¢ konieczne
wykonanie dodatkowej warstwy gruntujacej. Podioze powinno by¢ réownomiernie wybtyszczone po
zagruntowaniu.

Kafle, beton polerowany na potysk: W przypadku podtozy niewsigkliwych stosowac¢ grunt
adhezyjny Super Spoiwo RO3333.

Poliester i drewno: podtoze powinno by¢ szorstkie (nie gtadkie), wyréwnane, wolne od pytu, kurzu, brudu,
ttustych i oleistych substancji. Natozy¢ jedna warstwe Neodur Special rozcienczona 8% rozcienczalnikiem
PU 0413. Druga warstwe rozcienczy¢ 4-8%. Jesli trzecia warstwa jest konieczna to zastosowac
rozcienczenie 4%.

APLIKACJA:

Gtadkie wykonczenie:

Po wyschnieciu gruntu, zaleca sie natozenie pierwszej warstwy Neodur Special rozcienczonego 10%
rozpuszczalnikiem Neotex PU 0413, watkiem, pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Druga warstwe
naktada sie w ten sam sposéb po ~24 godzinach od aplikacji pierwszej warstwy (w zaleznosci od
warunkoéw atmosferycznych), rozcienczajac 5-10% rozpuszczalnikiem Neotex PU 0413. Do ewentualnych
kolejnych warstw Neodur Special nalezy rozcienczy¢ 5% rozpuszczalnikiem Neotex PU 0413.

Przed zmieszaniem wskazane jest mechaniczne wymieszanie sktadnika A. Dwa sktadniki A i B miesza sie
w ustalonym stosunku (75 A : 25 B) i po dodaniu rozpuszczalnika miesza przez ok. 3-5 minut
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym. Wazne jest, aby doktadnie wymiesza¢ dno pojemnika, jak
rowniez przy bokach, w celu réwnomiernego rozprowadzenia utwardzacza (komponent B). Nalezy unikac¢
nadmiernego mieszania materiatu, aby zminimalizowaé ryzyko przegrzania i uwiezienia powietrza.
Mieszanine pozostawia sie na krotki czas w pojemniku (~1-2 minuty), a nastepnie nanosi. Zaleca sie szybka
aplikacje materiatu, aby uniknac ryzyka potencjalnego stwardnienia mieszaniny wewnatrz puszki.
Zuzycie Neodur Special: 0,35 kg/m2 w dwéch warstwach

Wykonczenie antyposlizgowe z dodatkiem Neotex Antiskid M:

Z dodatkiem Neotex Antiskid M: Podczas procesu mieszania Neodur Special przed natozeniem ostatnigj
warstwy systemu, do mieszanki nalezy dodac¢ dodatek antyposlizgowy Neotex Antiskid M w proporcji 1,5-
2,5% masy gotowej mieszanki. Nastepnie mieszanine ponownie miesza sie wolhoobrotowym mieszadtem
elektrycznym przez ~1 minute i watkiem lub pedzlem nanosi sie na powierzchnie Neodur Special.
Zuzycie Neodur Special: 0,35 kg/m2 w dwéch warstwach

Wykonczenie antyposlizgowe z piaskiem kwarcowym:

Zaraz po natozeniu pierwszej warstwy Neodur Special, nalezy przesypac ja metoda ,na mokro” drobnym
lub sSrednim piaskiem kwarcowym. Po wyschnieciu (~24 h) luzne ziarna nalezy usuna¢ odkurzaczem o
duzejsile ssacej. Nastepnie aplikuje sie powtoke Neodur Special, rozcienczonego 5-10% rozpuszczalnikiem
PU 0413, naktadanym w 1 lub 2 warstwach, w zaleznosci od pozadanej antyposlizgowosci.

W takim przypadku zuzycie Neodur Special wynosi 0,4 kg - 0,5 kg / m2 w dwéch lub trzech
warstwach.
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UWAGI

e Skiadniki nie powinny by¢ przechowywane w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach,
zwtaszcza przed zmieszaniem. Mieszanie mieszaniny powinno odbywac sie najlepiej w cieniu.
Mieszanie mieszaniny musi odbywac sie mechanicznie, a nie recznie.

e Temperatura podtoza musi by¢ co najmniegj o 3°C wyzsza od punktu rosy, aby zmnigjszy¢ ryzyko
kondensacji lub pojawienia sie pecherzy na powierzchni zywicy

¢ Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza podczas aplikacji wydtuza czas schniecia

e Podtoze powinno by¢ suche i zabezpieczone przed podciggajaca wilgocig (np. beton poprzez
zastosowanie gruntu Neopox® Primer AY)

e Zywica nie powinna by¢ aplikowana w temperaturach nizszych niz <12°C, wilgotno$¢ powietrza
<70%, wilgotnos¢ podtoza <4%

e Przed malowaniem nowego betonu powinno uptynac przynajmniej 28 dni od czasu jego potozenia

e Podtoza wczesniej malowane powtokami epoksydowymi powinny zosta¢ przeszlifowane przed
przemalowaniem, aby zapewnic¢ dobre przyleganie farby

e Przemalowanie swiezo malowanej powierzchni powinno sie odbyc¢ przed uptywem 36 h, winnym
przypadku powierzchnie trzeba przeszlifowac, aby uniknaé problemdw z przyleganiem drugiegj
warstwy.

Czyszczenie powtoki:

= W przypadku drobnych zabrudzen zaleca sie jak najszybsze usuniecie miekka sciereczka zwilzonga ciepts,
czysta wodga (temperatura <+60°C)

» Do konserwacyjnego czyszczenia powierzchni z kurzu i brudu zaleca sie uzycie odkurzacza lub miekkiej
miotty. Nalezy unika¢ uzywania twardych szczotek lub drutéw do usuwania plam.

= Do czyszczenia powierzchni z stwardniatych plam zaleca sie uzycie mopa z twardej pianki z roztworem
wody z amoniakiem (~3% rozcienczenie). Nastepnie sptukac czysta, ciepta woda (temperatura <+60°C) i
osusz powierzchnie miekkim recznikiem

= W przypadku stosowania komercyjnych srodkoéw czyszczacych zaleca sie stosowanie srodkow
neutralnych (pH pomiedzy 7 a 10). Nalezy unika¢ mydet lub uniwersalnych srodkow czyszczacych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie lub szkodliwe sktadniki o wysokim stezeniu zasad lub kwasow.
Stosowac sie do zalecen producenta odnosnie optymalnego rozcienczenia woda. W kazdym przypadku
przy pierwszym uzyciu komercyjnego srodka czyszczacego zaleca sie wykonanie préby na matej
powierzchni.
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konstrukcji stalowych.

TABELA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ

Typ substancji

(stezenie %)
Kwas fosforowy (10%)
Kwas siarkowy (10%)
Kwas chlorowodorowy
(10%)
Kwas mlekowy (10%)
Kwas azotowy (10%)
Soda kaustyczna (10%)
Formaldehyd (10%)
Amoniak (10%)
Chlor (5%)
Chlor (13%)
Nadtlenek wodoru (50%)
Olej napedowy
Benzyna
Ksylen
M.E.K
Alkohol 95°
Woda morska 15%
Olej silnikowy
Wino (czerwone)
Ocena odpornosci
A: Doskonata odpornosé

—l

>>»>>»>>»>>»>>»>2>>>0> > >Pg

B: Dobra odpornos¢ (lekkie odbarwienie)
C: Ograniczona odpornos¢ (intensywne odbarwienia)

D: Nierekomendowane

Czas kontaktu z substancja (+20°C)

>>»>>»>>>»>>>»>>>0o> > J>J>g'.

>
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Alifatyczna, rozpuszczalnikowa powtoka poliuretanowa, do stosowania na
posadzkach zewnetrznych i wewnetrznych oraz do zabezpieczania
konstrukcji stalowych.

WYGLAD

. Potysk
(po utwardzeniu):

Biaty RAL 9003, Szary RAL 7040

KOLOR . L .
Inne odcienie paleta RAL dostepne po wczesniejszym uzgodnieniu

OPAKOWANIA Set (A+B) 11 kg i 5,5 kg metalowe puszki

Neotex® PU 0413 natychmiast po aplikacji. W przypadku stwardniatych

CZYSZCZENIE NARZEDZI , X .
plam, za pomoca srodkdw mechanicznych

Limit V.O.C. zgodnie z Dyrektywa UE 2004/42/CE dla tego produktu kategorii
AjSB "Dwusktadnikowe powtoki reaktywne": 500g/! (Limit 2010). Zawartos$é
V.0.C. w produkcie gotowym do uzycia <500g/I.

LOTNE ZWIAZKI
ORGANICZNE (V.0.C)

Neodur® Special matowa alifatyczna powtoka do zastosowan zewnetrznych i
wewnetrznych.

Sktadnik A; C850-40CM-KOOA-6WAI
Sktadnik B: 4A50-N020-VOOU-U7W3

WERSJE

UFI code

Sktadnik A: 2 lata przechowywany w oryginalnie zamknietym opakowaniu,

chroniony przed mrozem, wilgocia i dziataniem promieni stonecznych.

PRZECHOWYWANIE ) . . . )
Sktadnik B:1lata przechowywany w oryginalnie zamknietym opakowaniu,

chroniony przed mrozem, wilgocia i dziataniem promieni stonecznych.

Przed przystapieniem do malowania produkt powinien miec¢ temperature pokojowa. Podany w karcie technicznej
czas indukgcji, czas przydatnosci mieszaniny do uzytku, czas do natozenia kolejnej warstwy, czas do uzytkowania oraz
czas petnego utwardzenia dotyczg podanej temperatury otoczenia i podtoza. Nizsze temperatury wydtuzajg czas, a
wyzsze go skracaja. Nie nalezy aplikowac produktéw w nizszych lub wyzszych temperaturach niz dopuszczalne!

Jesli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj sie z nami przed przystgpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sg poza nasza kontrolg, firma
TrokenTech Sp. z 0.0. nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga
wynika¢ z niewfasciwego zastosowania tych produktéw. Firma TrokenTech Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

TrokenTech sp. z 0.0. = ul. Bardzka 60 = 50-517 Wroctaw Dostarczamy w catej Polsce!

NIP: 8992684140, REGON: 021122451, KRS: 0000342475, BDO: 000227562

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej VI Wydziat Gospodarczy, Dane kontaktowe naszych oddziatéw:
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 170.000,00PLN, wptaconego: 170.000,00PLN www.trokentech.pl/kontakt/
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C€

1922

NEOTEX S.A.
V.Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Grecja

19

1922-CPR-0386
DWU No.: 4950-38
EN 1504-2
Neodur® Special

Produkty do ochrony powierzchni - Powtoki

Przepuszczalnos¢ pary wodne;j Class Il

Przyczepnos¢ >1.5N/mm?

Ab ja kapil i Inos¢
sorpcja kapilarna i przepuszczalnosé¢ W<0.1Kg/m?h°5

dla wody

Przepuszczalnosé CO2 Sp>50m

Reakcje na ogien Euroclass F

Niebezpieczne substancje Spetnia wymagania 5.3

Declarations of Performance (DoPs)
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